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Bolzen für Sitzverstellungssysteme und
Bremskraftverstärker, Bauelemente für
Stoßdämpfer-Kolbenstangen, Hand-
brems- und Kupplungsbetätigungen,
Schwingungsentkopplungselemente für
Motorenaufhängung sowie Ventilele-
mente. Alle Produkte entstehen bei Kun-
ze in einem gemeinsamen Prozess mit
dem Endkunden. Ausgehend von der
Zeichnung werden zunächst konventio-
nelle Konstruktionen und Fertigungs-
technologien hinterfragt und dem neu-

_____ In Gelenau im Erzgebirge eröffne-
te im Januar 2005 die Gebrüder Kunze
GmbH ihr neues Werk für Kaltumform-
teile. Das Familienunternehmen aus
Sachsen hat sich in den letzten sieben
Jahrzehnten einen Namen als Herstel-
ler von Metallteilen gemacht. Nach der
Reprivatisierung im Jahr 1992 über-
nahmen die beiden Brüder Rüdiger und
Thomas Kunze die Leitung des 1938
gegründeten Familienbetriebs. Die kon-
sequent auf den Kunden ausgerichtete

Strategie der Kunze-Brüder hat dem
Unternehmen in den letzten zwölf Jah-
ren ein massives Wachstum beschert.
Heute ist die Gebrüder Kunze GmbH
einer der größten Arbeitgeber in der
Region und weit über die Landesgren-
zen hinaus bekannt als innovatives, kre-
atives Unternehmen. Die Hauptkunden
des Unternehmens sind Automobilher-
steller oder deren direkte Zulieferer.

Typische Bauteile aus dem Ferti-
gungsprogramm der Firma Kunze sind:

Metall-Bauteile sind nach dem Fließpressen stark mit Öl verschmutzt. 
Eine neue Reinigungsanlage, die mit Perchlorethylen betrieben wird, reinigt diese
Verschmutzungen zuverlässig ab. Darüber hinaus sorgt die Vakuum-Trocknung 
für 100 Prozent trockene Teile.

Heißes Eisen kalt umgeformt

Vollautomatische Reinigung
von Fließpressteilen

Die Vakuum-Reinigungsanlage vom Typ Multiclean arbeitet mit Perchlorethylen
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en Herstellungsprozess des Kaltumfor-
mens gegenüber gestellt. Dabei zeigt
sich bei so manchen traditionellen
Drehteilen, dass sich funktionsgleiche
Teile deutlich rationeller und günstiger
durch Umformen herstellen lassen.

Beim Fließpressen werden die Metall-
rohlinge unter hohem Druck in eine
Form gepresst. Eine weitergehende
Nachbearbeitung ist nur dort erforder-
lich, wo spezielle Oberflächenzustände
oder Sacklochgewinde benötigt werden.
Der große Vorteil des Umformens gegen-
über dem Drehen ist der deutlich gerin-
gere Materialeinsatz sowie die kürzere
Fertigungszeit, was beides zu deutlichen
Kosteneinsparungen führt. Nachteilig
sind hingegen die hohen Werkzeugkos-
ten sowie die langen Maschinenrüstzei-

ten. Dennoch ist dieses Verfahren bei
vielen Massenteilen der traditionellen
Drehteil-Fertigung überlegen.

„Für jede Fertigungsaufgabe gibt es ein
optimales Herstellungsverfahren. Dies
kann entweder formend oder spanend
sein. In einer Machbarkeitsanalyse loten
wir für unsere Kunden aus, welches Ver-
fahren unter Beachtung der spezifischen
Vor- und Nachteile für die jeweilige Pro-
duktionsaufgabe am besten geeignet ist
– sowohl in finanzieller als auch in qua-
litativer Hinsicht“, so Rüdiger Kunze.

Wässrige Reinigung schied aus

Nach dem gleichen Motto ging Rüdiger
Kunze auch im Frühjahr 2004 vor, als er
auf der Suche nach einem geeigneten
Lieferanten für eine zentrale Reini-

gungsanlage für den neuen Firmenstand-
ort in Gelenau war. Er stellte eine Liste
seiner Anforderungen auf und erkannte
dabei sehr schnell, dass für seine Auf-
gabe nur eine Lösemittelanlage in Fra-
ge kam. Zudem bestätigten ihn die leid-
vollen Erfahrung mit der vorhandenen
wässrigen Anlage am alten Firmenstand-
ort in seiner Entscheidung. Die Ölmen-
gen, die beim Fließpressen und der teil-
weise daran anschließenden Drehbear-
beitung anfallen, überforderten die wäss-
rige Anlage völlig und verursachten enor-
me Kosten zur Aufbereitung und Ent-
sorgung von Abfällen. Die Umwelt-
freundlichkeit, die das Verfahren auf den
ersten Blick hat, war damit dahin. 

Kunze zeigte verschiedenen Anla-
genherstellern sein Anforderungsprofil
an die neue Reinigungsanlage und ließ
sich ausgiebig beraten. Nachdem er
bereits eine Vorentscheidung getroffen
hatte, hörte er in letzter Sekunde noch
von der Firma Höckh Metall-Reini-
gungsanlagen GmbH im württembergi-
schen Neuenbürg. Er informierte sich
im Internet sowie durch einige Telefo-
nate über die Vorzüge einer Höckh-Anla-
ge und kam sehr schnell zu der Ent-
scheidung: diese Reinigungsanlage oder
keine! Pünktlich zur Inbetriebnahme
des neuen Firmenstandortes wurde
dann Ende Dezember 2004 die neue
Anlage vom Typ Höckh Multiclean-4-4-
F nach Gelenau ausgeliefert und umge-
hend dort aufgestellt. 

Vollautomatische 
Beschickung der Anlage

Die Anlage ist mit einem umfangreichen
Verschiebebahnhof ausgerüstet und
direkt an das Zentrallager des Werkes
angeschlossen. Vollautomatisch wird die
Maschine über das Prozessleitsystem
mit Ware beschickt und das jeweilige
Reinigungsprogramm gestartet. Die für
einen Reinigungsprozess extrem un-
günstigen 5-seitig geschlossenen Lager-
kisten mit bis zu 450 kg Gewicht werden
in einem 4-stufigen Reinigungsprozess
fettfrei gewaschen und verlassen die
Anlage 100 % trocken wieder in Rich-
tung Zentrallager. 

˚  Die Portal-Ladeeinrich-
tung für Warenkörbe bis zu
450 kg

¯ Fließgepresste 
Lagerbolzen für Automobil-
komponentenBi
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